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BARTOM

Grupa Bartom to polska firma o $wiatowym zasiegu.
JesteSmy jednym z wiodacych producentéw urzadzen
dla przemystu spawalniczego. Projektujemy i budujemy
maszyny, ktére wspomagajg automatyzacje w réznych
branzach. Stawiamy na najwyzsza jako$¢ wykonania
oraz niezawodne materiaty.

Usprawniamy procesy produkcyjne
w firmach w wielu krajach.

Doktadamy staran aby nasi Klienci nie musieli dopasowywac

sie do maszyn dostepnych na rynku — dostosowujemy
sprzet do indywidualnych potrzeb ich przedsiebiorstw.
Nasi inzynierowie pomagaja w doborze optymalnego
rozwigzania dla kazdego procesu. Projektujemy i wdrazamy
sprzet w Scistej wspo6tpracy z odbiorcami — w ten sposob
wspieramy firmy o nietypowych procesach produkgji.

Produkty wykonywane przez nasza firme cechuje
nowoczesnos¢, tatwa obstuga oraz najwyzszej
klasy serwis Swiadczony bezpoSrednio

przez pracownikow naszej firmy.

| JESTESMY DUMNI
ZE POLSKIE PRODUKTY

ZYSKUJA UZNANIE W 0CZACH
PRZEDSIEBIORCOW
NA CALYM SWIECIE




POZYCJONER
SPAWALNIGZY MS-100

® Reczna, 10-stopniowa regulacja pochylenia
talerza w zakresie 0-130 stopni

® Ptynna regulacja obrotow

® Wygodny uchwyt oraz sprezynowy trzpien
ustalajacy wybrang pozycje

® Wersja z petnym talerzem lub
z otworem przelotowym o Srednicy 50mm

@ 7tgcze masy do spawarki
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POZYCJONERY SPAWALNICZE SERII MS-100, dzieki swoim kompaktowym wymiarom, pozwalaja
na wysoka elastycznosc zaréwno w kwestii transportu jak i doboru stanowiska pracy. Ich zastosowanie
znacznie skraca czas pracy, wptywa na zwiekszenie jakosci spoiny oraz zmniejsza ilos¢ wadliwych spoin.

Mozliwos¢ wyboru ksztattu oraz otworéw montazowych w talerzu roboczym,
talerz typu B posiada otwory 28mm kompatybilne z pinami spawalniczymi

— -PARAMETRY TECHNICZNE

| MODEL l OBCIAZENIE STOLU | SREDNICA | SREDNICA PREDKOSC | REGULACJA | PRZECHYE | ZASILANIE (V)
| | W POZYCII STORU 0TWORU OBROTOWA | PREDKOSCI | STORU
l DOWOLNE) (KG) (MM) W TALERZU (MM) | (OBR/MIN) | OBROTOWEJ | MANUALNY (°)

'| Ms-100 | 100 : PLYNNA

- MS-100-P-50 | 100 _ : PLYNNA
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MODEL OBCIAZENIE STOLU | SREDNICA | PREDKOSC | REGULACJA | PRZECHYL | ZASILANIE (V)
W POZYCI STOLU OBROTOWA | PREDKOSCI | STOLU |
DOWOLNE) (K6) (MM) (OBR/MIN) | OBROTOWEJ | MANUALNY (°) |

MS-150 150 400 03-3 PEYNNA 90 \ 230

I/ﬁ POZYCJONER

= SPAWALNICZY MS-150

ERGONOMIA
Pozycjonery serii MS-150 zapewniajg
komfortowa prace oraz tatwosc
transportu, dzieki podstawie
umozliwiajacej wygodny transport
wozkiem paletowym.

ZALETY
Wysoka mobilno$¢ =~ Wygoda
spawania « Powtarzalnos$¢ spoin
Niezawodnos$¢ dzieki zastosowaniu
silnika tréjfazowego oraz uktadu
sterowania opartego
o falownik

\
\

® Reczna, 10-stopniowa regulacja pochylenia
talerza w zakresie 0-90 stopni

@ Ptynna regulacja obrotéw

® Wygodny uchwyt oraz sprezynowy
trzpien ustalajacy wybrang pozycje

® Ztacze masy do spawarki

Sita[N]

Dopuszczalne odchylenie srodka
ciezkosci od osi obrotu

_ _ Wysokosc srodka ciezkosci
nad talerzern obrotowym
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PARAMETRY TECHNICZNE

0BCIAZENIE STOLU SREDNICA PREDKOSC OBROTOWA | REGULACJA PREDKOSCI | PRZECHYL | ZASILANIE (V)
W POZYCJI DOWOLNE] (KG) | STOLU (MM) (OBR/MIN) O0BROTOWE) STORU ()

600°/800™

800°/900™
0,12-1,2/0,5-5 PLYNNA 90/140 3X 400

800°/1000™
2000 1000°/1250™

"W OPCJI Z POCHYLEM DO 140° ™ W OPCJI Z POCHYLEM DO 90°

POZYCJONERY
SPAWALNIGZE SERII
MS (300-2000 KG)

ZALETY POZYCJONEROW SERII MS:
Niezawodnos¢ nawet w ciezkich warunkach pracy
Mozliwos¢ zwigkszenia jakosci wykonywanej obrobki

oraz znacznego uproszczenia procesu © Doskonaty
stosunek jakosci do ceny « Wszystkie maszyny
wyposazone w standardzie w silniki zhamulcami
elektromagnetycznymi (zapewniajacymi
bezpieczenstwo podczas pochylania ramy) POZYCJONERY SPAWALNICZE SERII MS posiadaja
oraz silniki obrotu z dodatkowym wymuszonym zintegrowany uktad sterowania, pozwalajacy na:
chtodzeniem dla bezawaryjnej pracy ® Ptynna regulacje predkosci obrotowej (widoczng
przez dtugie lata. na wy$wietlaczu, znajdujacym sie na recznej kasecie
sterujgcej) oraz kierunku obrotu
® Automatycznag, bezstopniowa regulacje kata
pochylenia talerza

QTG WO LIV E-YdVHD NN

(GWARANG)I



POZYCJONERY &
SPAWALNICZE SERII °
MS (>2000 KG)

POZYCJONERY SERII MS przeznaczone
do najwiekszych obciazen,
wykorzystywane wszedzie tam,
gdzie obracanie detalu w sposéb I
reczny bytoby czasochtonne oraz
niebezpieczne. Wykonywane pod m
Sciste zamobwienie, gwarantujg petna

satysfakcje.

Akcesoria dodatkowe: ,\ @'
e Uchwyty do detali g <

w 0 nietypowych ksztattach Ms
® Ostony stanowiskowe '\ b Ay

® Konstrukcje wsporcze ~ ] 5000

4 i ¥ G ¥ ;s r’
—rl @ Bariery bezpieczenstwa »
Sterowanie urzadzeniem 7
moze by¢ realizowane w -
jednym z dostepnych

wariantow: reczna kaseta
sterownicza z cyfrowym
wyséwietlaczem aktualnej |
predkosci obrotowej

lub wygodny wolnostojacy
pulpit sterowniczy.

= ‘6

@
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PARAMETRY TECHNICZNE :
MODEL OBCIAZENIE STOLU | SREDNICA | PREDKOSC OBROTOWA | REGULACIA PREDKOSCI | PRZECHYL | ZASILANIE (V) |

W POZYC)I DOWOLNE) (KG) | STOLU (MM) | COBR/MIN) OBROTOWE) STOLU () |

MS-5000 5000 1100°/1250* _9{!/14_{!_
Ms-7000 7000 1250°/1500™ | 0,06-0,6/0,1-1 PLYNNA | 90/140 3X 400
MS-10000 | 10000 1500/2000 ‘ | 90

“W OPCJI Z POCHYLEM DO 140°
““W OPCJI Z POCHYEEM DO 890°



UCHWYTY TOKARSKIE
(3 LUB 4 SZCZEKI

AKCESORIA
DODATKOWE
DO POZYCJONEROW

wraz z montazem

pozwalaja znacznie

5 d4
usprawnic prace ‘ 45
na pozycjonerach d1]
spawalniczych. Dzieki [ d2 _
prostemu i szybkiemu d3
mocowaniu przedmiotu,
0szczedza sie czas
i pienigdze. 2

PARAMETRY TECHNICZNE

ROZMIAR D1(MM) D1 (MM) D1 (MM) D1 (MM) D1(MM)
80 2-27 22-48 45-69 25-50 48-T1
100 3-33 25-56 56-87 32-62 62-83
125 3-50 34-74 72-115 39-83 80-125
160 3-64 42-100 94-154 50-107 98-160
200 4-90 52-135 120-202 60-145 130-200
250 5-116 62-174 145-256 77-188 160-250
315 10-131 78-200 172-299 90-215 190-315
400 10-180 85-252 210-380 103-272 230-400
500 20-235 120-335 245-476 140-357 276-500
630 30-335 160-465 325-630 180-467 345-630
800 150-482 282-614 448-780 302-634 466-800

Dzieki zastosowaniu
dodatkowych akcesoriow pozycjonery
wszystkich serii moga zosta¢ optymalnie
dostosowane do wymagan procesu. W przypadku
nietypowych rozwigzan dodatkowe akcesoria
projektowane sg pod indywidualne zaméwienie.

—— PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL
u-200

1-400

U-300

ZAKRES SZCZEK (MM)

5-200

80-280
| 120-380

SREDNICA OTWORU CENTRALNEGO (MM)

65



OBROTNIKI

ROLKOWE SERII

0BR

Wykorzystanie obrotnikéw rolkowych poprawia jakos¢
spoin, zwigksza precyzje oraz skraca czas pracy.

OBROTNIKI ROLKOWE OBR-1,5T ORAZ 3T
charakteryzuja sie wysoka mobilnoscia
oraz prosta obstuga. Znajduja zastosowanie
wszedzie tam, gdzie wystepuje potrzeba
obracania elementdw o ksztatcie walca lub rury.

Sterowanie oparte

na falowniku = Silniki trzyfazowe
Kota pokryte poliuretanem o twardosci 92
stopni ShA » Wygodny przycisk nozny
do uruchamiania i zatrzymywania obrotu

PARAMETRY TECHNICZNE
MODEL 0BR-1,5T 0BR-3T
PREDKOSC LINIOWA [MM/MIN) 120-1200 120-1200
REGULACJA PREDKOSCI OBROTOWE! PEYNNA BEZSTOPNIOWA PLYNNA BEZSTOPNIOWA
SREDNICA 0BRACANEGO DETALU (MM) | 20-800 30-2500
ILOSC ROLEK NA SEKCIE (SZT.) 2 2
ILOSC ROLEK CZYNNYCH 2 1
SREDNICA ROLEK (MM) 200 200
SZEROKOSC ROLEK GEOWNYCH (MM) 50 50
MATERIAL ROLEK METAL POKRYTY POLIURETANEM | METAL POKRYTY POLIURETANEM
NOSNOSC (KB) 1500 (750 NA SEKCIE) 3000 (1500 NA SEKCJE]
WAGA (KG) 65 170
NAPIECIE ZASIALANIA (V) 230 230

* INNE WYKONANIA DOSTEPNE NA ZAMOWIENIE




-PORTFOLIO MASZYN 2021/2022

r ———«——— PARAMETRY TECHNICZNE ——

MODEL | NoSNOSE J ILOSC KO | 1L0SCKOL | PREDKOSC REGULACJA REGULACJA | SREDNICA
(KG) NAPEDOWYCH NA SEKCIE | LINIOWA PREDKOSCI ROZSTAWU 1' ELEMENTU
(SZT (8ZT) (MM/MIN] OBROTOWE) | ROLEK (MM]

EIBB-ST | 5000 120-1200 | PEYNNA SRUBA POCIAGOWA | 350-3500

0BR-10T 7000 | 120-1200 | PEYNNA SRUBA POCIAGOWA 350-4100

" INNE WYKONANIA DOSTEPNE NA ZAMOWIENIE

OBROTNIKI ROLKOWE
SERII OBR (5-10T)

OBROTNIKI ROLKOWE SERII OBR

stanowig podstawowe wyposazenie
stanowisk do spawania elementéw majacych
ksztatt walca lub rury.

® ptynna regulacja predkosci obrotowej rolek
@ tatwa regulacja rozstawu rolek w zaleznosci A a
od $rednicy obrabianego detalu 0
@ rolki pokryte wysokiej jakosci poliuretanem o twardosci 92 ShA et
® wysoki moment obrotowy, nawet przy matych predkosciach

® sterowanie funkcjami za pomoca wygodnej recznej kasety sterowniczej

GWARANG)I

Obrotniki wykonywane sg réwniez na zamowienie. Istnieje mozliwos¢
poszerzenia rolek, dopasowania dtugosci przewodow sterowniczych
oraz zasilajacych, zmiany wysokosci osi obrotu, predkosci obrotowych itp.




GRUPA

BARTOM

OBROTNIKI
ROLKOWE SERII
0BR (10-100T)

Obrotniki rolkowe stanowia niezastgpione narzedzie
przy spawaniu dtugich elementéw o cylindrycznych ksztattach.
Motoreduktory zostaty dobrane w taki sposéb, aby wysoki moment
obrotowy utrzymywany byt w petnym zakresie predkosci. Gwarantuje to brak szarpniec i przeskokow
niezaleznie od wagi elementu. Regulacja rozstawu rolek poprzez Srube trapezowa, kt6ra wprawia

w ruch obie rolki jednoczesnie. Ostony przektadni zabezpieczajace przed pytem i odpadami
spawalniczymi. Opcjonalne systemy wymuszonego chtodzenia silnikéw przy pracy w trudnych warunkach.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL NOSNOSC | ILOSC KOk ILOSC KOk | PREDKOSC REGULACJA REGULACJA SREDNICA ZASILANIE
(KG) NAPEDOWYCH | NA SEKCJE | LINIOWA PREDKOSCI ROZSTAWU ROLEK ELEMENTU (MM) | (W)
(827 (821 (MM/MIN) OBROTOWE)
0BR-10T 10000 2 4 120-1200 PLYNNA SRUBA POCIAGOWA | 500-3000 3X400
0BR-16T 15000 4 4 120-1200 PLYNNA SRUBA POCIAGOWA | 800-4000 3X400
0BR-20T | 20000 4 4 120-1200 PLYNNA SRUBA POCIAGOWA | 800-4000 3X400
0BR-30T | 30000 6 6 120-1200 PLYNNA SRUBA POCIAGOWA 1000-5000 3X400
0BR-50T | 50000 6 6 120-1200 PLYNNA SRUBY USTALAJAGE | 1000-6000 3X400
0BR-75T | 75000 8 8 100-1000 PLYNNA SRUBY USTALAJACE | 1000-7000 3X400
0BR-100T | 10000 8 8 100-1000 PLYNNA SRUBY USTALAJACE | 1000-8000 3X400

* INNE NOSNOSCI DOSTEPNE NA ZAPYTANIE

MOZLIWE WERSJE INTERFEJSU STEROWANIA
Przycisk nozny + reczny panel sterowania (na osobnych przewodach)
Dwa przyciski nozne (prawo, lewo) + reczny panel sterowania (na osobnych
przewodach)
Zintegrowany, wolnostojacy panel sterowania




OBROTNIKI ROLKOWE
SERII O0BR-SN

OBROTNIKI ROLKOWE SAMONASTAWNE SERII OBR-SN
sg najlepszym wyborem w przypadku elementow
niewywazonych, cienkosciennych lub o delikatnych

powierzchniach. Dzieki zastosowaniu dwukrotnie wiekszej
ilosci rolek niz w obrotnikach konwencjonalnych, nacisk jest
roztozony na znacznie wiekszej powierzchni. Wptywa to na
brak uszkodzen elementu obracanego oraz znacznie polepsza

przyczepnosC.

W ofercie znajduja sie zarbwno modele z napedem na dolne

rolki, jak réwniez ze wszystkimi rolkami napedowymi.

AKCESORIA DODATKOWE:
® Torowisko: przesuw
automatyczny lub

manualny
@ Wolnostojacy panel
sterowniczy

Obrotniki wykonywane sg
0 réwniez na zaméwienie.
Istnieje mozliwos¢
poszerzenia rolek, zmiany
materiatu oktadziny rolek
(rolki wysokotemperaturowe
lub stalowe), dopasowania
dtugosci przewodow
sterowniczych oraz zasilajgcych,
zmiany wysokosci osi obrotu,
predkosci obrotowych itp.

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL NOSNOSC | ILOSC KOk IL0SC KO | PREDKOSC REGULACJA | MATERIAL SREDNICA ZASILANIE
(KB) NAPEDOWYCH | NA SEKCJE | LINIOWA PREDKOSCI | ROLEK ELEMENTU (MM) | (V)
(SIT (SIT) (MM/MIN) 0BROTOWE)
0BR-SN-5T 5000 2/4 4 120-1200 PLYNNA POLIURETAN 250-3000 3X400
0BR-SN-10T | 10000 4/8" 120-1200 PLYNNA POLIURETAN | 450-3200 3X400
0BR-SN-15T | 15000 4/8 8 120-1200 PLYNNA POLIURETAN 500-3500 3X400
0BR-SN-20T | 20000 6/12° 12 120-1200 PLYNNA POLIURETAN 650-4000 3X400
0BR-SN-30T | 30000 12 12 120-1200 PLYNNA POLIURETAN 650-4500 3X400
0BR-SN-50T | 50000 12 12 100-1000 PLYNNA POLIURETAN | 700-5000 3X400

* W ZALEZNOSCI 0D WYBRANEJ WERSJI

** INNE PARAMETRY ORAZ NOSNOSCI DOSTEPNE NA ZAPYTANIE



0BROTNIKI DO RUR

KRZYWOLINIOWYCH
SERII 0BR-KL

0BROTNIKI DO RUR KRZYWOLINIOWYCH SERII
0BR-KL sprawdzaja sie wszedzie tam, gdzie
zwykte obrotniki rolkowe sobie nie radza.
Dzieki rolce dociskowej mozliwe jest obracanie
elementdw typu kolanka, spawanie kotnierzy
do rur oraz wszystkich elementow
walcowych, posiadajgcych
mimosrody.

Dla wygody
operatora, maszyny sa
wyposazone w ztgcze masy
do spawarki. Pozwala ono unikna¢
podtaczenia masy bezposrednio do elementu.

Opcjonalnie mozliwos¢ montazu két pokrytych poliuretanem,
zmiany predkosci obrotowej oraz dodatkowego statywu pod uchwyt
spawalniczy. =

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL 0BR-KL-300 0BR-KL-650 0BR-KL-1500
NOSNOSC (KB) 300 650 1500

PREDKOSC LINIOWA (MM/MIN) 100-1000 100-1000 100-1000
REGULACJA PREDKOSCI 0BROTOWE) PLYNNA BEZSTOPNIOWA | PEYNNA BEZSTOPNIOWA | PLYNNA BEZSTOPNIOWA
SREDNICA OBRACANEGO DETALU (MM) | 20-200 40-650 40-800

ILOSC ROLEK NAPEDOWYCH (SZT.) 2 2 2

SZEROKOSC ROLEK (MM) 200 200 220

SREDNICA ROLEK (MM) 100 146 160

MATERIAL ROLEK METAL METAL METAL

REGULACJA ROLKIDOCISKOWE) SRUBA TRAPEZOWA SRUBA TRAPEZOWA SRUBA TRAPEZOWA
REGULACJA ROLEK CZYNNYCH RECZNA RECZNA RECZNA

NAPIECIE ZASIALANIA (V) 230 3X400 3X400 \'3‘-5

* INNE NOSNOSCI ORAZ WYKONANIA NA ZAMOWIENIE



O0BROTNIKI
SPECJALNE
SERII OBR-LA

OBROTNIKI ROLKOWE SERII 0BR-LA przeznaczone sg
do wykonywania prac na najbardziej wymagajacych
detalach. Poprzez réwnomierne roztozenie
naciskéw na catej dtugosci elementu, zniwelowana
zostaje mozliwos¢ uszkodzenia powierzchni.

Petna dtugosc rolek utatwia pozycjonowanie
kregow wzgledem siebie oraz usprawnia prace
ustawcze. Niezastgpione przy spawaniu elementow
cienkosciennych, dtugich zbiornikéw lub cystern.

Regulacja rozstawu catego zestawu,
realizowana wygodnym pokrettem
na obu korficach maszyny

Dla wygody operatora, maszyny

sg wyposazone w ztacze masy do spawarki.
Pozwala ono unikngé¢ podtgczenia masy
bezposrednio do elementu.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

LATA

‘BWME&NBII J

® Automatyczna regulacja rozstawu rolek
@ Torowisko (przesuw automatyczny/manualny)

— PARAMETRY TECHNICZNE —
MODEL OBR-LA-5T OBR-LA-10T | OBR-LA-15T
NOSNOSC ZESTAWU (KG) 5000 10000 15000
PREDKOSC LINIOWA (MM/MIN) 120-1200 120-1200 120-1200
REGULACJA PREDKOSCI OBROTOWE) PLYNNA PLYNNA PLYNNA
SREDNICA OBRACANEGO DETALU (MM) | 200-2000 400-4000 500-5000
ILOSG ROLEK NA SEKCJE (SZT.) 4 4 4
DLUBOSC ROLEK 6000 8000 10000
SREDNICA ROLEK (MM) 200 200 250
MATERIAL ROLEK METAL METAL METAL
NOSNOSC (KG) 5000 10000 15000
NAPIECIE ZASIALANIA (V) 3X400 3X400 3X400

“INNE NOSNOSCI ORAZ DOSTEPNE NA ZAPYTANIE




LATA

GWARANCJI |

Dostepne

wykonania stotow
wspotpracujacych
Zrobotami

przemystowymi,
wyposazone

w pneumatyczne trzpienie
pozycjonujace lub
przektadnie indeksacyjne,
gwarantujgce najwyzsza
doktadnos¢ pozycjonowania
przy obrocie o okreslony kat

OBROTOWE SERII
~ S0 (1-100T)

STOLY OBROTOWE SERII SO

cechuje zwarta, kompaktowa budowa,

gwarantujaca doskonaty dostep

do obrabianego elementu, wysoka precyzja oraz niezawodnos¢

w kazdych warunkach. Dedykowane do pracy z elementami

w pozycji pionowej, gwarantuja uzyskanie najlepszych rezultatow.
Zastosowanie najwyzszej klasy silnikow

sterowanych falownikami pozwala na uzyskanie ptynnego obrotu
z regulowanym rozpedzaniem i gtadkim wyhamowaniem.

Sterowanie urzadzeniem odbywa
= Sie za pomocg ergonomicznej,

wolnostojacej kasety sterowniczej,
uruchamianie obrotu za pomoca
wtacznika noznego. Stoty

53 Wyposazone w przycisk
bezpieczenstwa (tzw.

grzybek)

na kasecie sterujacej ¥y - | ; .
-y

oraz szafie .
sterowniczej. U WO wees o

MOZLIWE WERSJE INTERFEJSU STEROWANIA
® Przycisk nozny + reczny panel sterowania (na osobnych
Y przewodach) ® Dwa przyciski nozne (prawo, lewo) + reczny
panel sterowania (na osobnych przewodach) ® Zintegrowany,
wolnostojacy panel sterowania

PARAMETRY TECHNICZNE

OBCIAZENIE | SREDNICA PREDKOSC REGULACJA | ZASILANIE
STOLU (KG) | STOLU (MM) | OBROTOWA PREDKOSCI | (V)
(OBR/MIN) OBROTOWE)

500-1250 0,12-1,2/0,5-5 | PEYNNA
500-1500 0,06-0,6/0,3-3 | PEYNNA

500-3000 0,06-0,6/0,3-3 | PEYNNA



OBROTNICE
KOLUMNOWE
JEDNOOSIOWE

OBROTNICE DWUKOLUMNOWE SERII 0BJ-2KS idealnie 1
sprawdzaja sie przy pozycjonowaniu dtugich elementow. \ : s
Dzieki mozliwosci obrotu spawanego detalu wzrasta komfort pracy,

poprawia sie jakos¢ spoin oraz skraca czas potrzebny na obrobke. "

Rozbudowane sterowanie, dopasowane do

indywidualnych potrzeb, pozwala na dogodne &
manewrowanie elementem. Dostepne sa zr6znicowane y
interfejsy sterowania — kasety reczne, panele e -
wolnostojace lub panele zintegrowane z kolumna.

AKCESORIA DODATKOWE

usprawniajgce prace na maszynie to:

@ podpory rolkowe regulowane do dtugich elementéw

® ramy wyposazone w otwory 28mm,
montowane pomiedzy dwie kolumny

® uchwyty samocentrujace do elementéw
0 ksztattach cylindrycznych

@ kompletne przyrzady spawalnicze,
dopasowane do indywidualnych

potrzeb

PARAMETRY TECHNICZNE ‘

MASA WYSOKOSC PREDKOSC | REGULACJA | ZASILANIE
OBRACANEGO | 0SI (MM) OBROTOWA | PREDKOSCI | (V)
DETALU (KG) (OBR/MIN) | OBROTOWE]

0BJ-2KS-15T | 15000 700/1000/1200° | 0,06-0, PLYNNA

* D0 WYBORU INNE WYSOKO0SCI 0SI 0BROTU, DOSTEPNE NA ZAPYTANIE



OBROTNICE DWUKOLUMNOWE DWUOSIOWE

OBROTNICE DWUKOLUMNOWE SERII 0BJ-2KR umozliwiajg pozycjonowanie
elementéw w dwoch osiach, dzieki czemu sg niezastgpione przy
spawaniu dtugich i szerokich elementéw. Najczesciej wykorzystywane
przy spawaniu cystern, siloséw, zbiornikéw cisnieniowych, ram naczep itp.
Wykorzystanie obrotnic wptywa na zwiekszenie bezpieczenstwa
pracy, skrécenie czasu pracy nawet do 70% oraz wzrost jakosci spoin.

Oferujemy
wykonanie maszyn
[ pod indywidualne
zamaowienie,
, ' dopasowanie
uchwytdéw mocujacych

- MAX 8000KE

S oraz interfejsu _ —
S sterowania do potrzeb A\ S—
'y konkretnego procesu
=)
a ......
l __!“" o
= Q.
= AKCESORIA DODATKOWE:
t ™ e kolumny w wersji mobilnej
: ® tory jezdne
® naped obrotu na obu kolumnach |
1 ® czujniki zuzycia nakretki !
S W e dalmierze laserowe i
ﬁ ® automatyczne nawijaki przewodéw komunikacyjnych g €
g S
S o F
- I = 5
P Ig'.
’“
PARAMETRY TECHNICZNE
MODEL MASA MAX SREDNICA | MECHANIZM | PREDKOSC | ZAKRES ZASILANIE
OBRACANEGO | OBRACANEGO | UNOSZENIA | OBROTOWA | REGULACI )
DETALU (KG) | DETALU (MM) | 0OSI (0BR/MIN) | WYSOKOSCI (MM)
0BJ-2KR-1T | 1000 3000 SRUBOWY | 0,12-1.2 500-1600 3X400
0BJ-2KR-2T | 2000 3000 SRUBOWY | 0.12-1,2 600-1600 3X400
0BJ-2KR-3T | 3000 3400 SRUBOWY | 0,12-1,2 | 700-1800 3X400
0BJ-2KR-5T | 5000 3400 SRUBOWY | 0,11-1.1 700-1800 3X400
0BJ-2KR-10T | 10000 3850 SRUBOWY | 0,1-1 700-2000 3X400
0BJ-2KR-15T | 15000 3850 SRUBOWY | 0,06-06 | 700-2300 3X400

“INNE NOSNOSCI | PARAMETRY DOSTEPNE NA ZAMOWIENIE
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WYWROTNIKI OBROTOWE

WYWROTNIKI OBROTOWE SERII WO pozwalajg na tatwe obracanie 0 90 stopni
elementéw wielkogabarytowych. Pozwala to unikng¢ wielu niebezpieczenstw,
zarowno dla operatoréw, jak i samego elementu.

Wywrotniki sprawdzajg sie idealnie, gdy zachodzi potrzeba obracania
metalowych kregéw, trzpieni cewek, zwojéw blach lub form

wtryskowych. Dzieki recznej kasecie sterowniczej caty proces
odbywa sie w spos6b kontrolowany i pewny.

ZALETY WYWROTNIKOW SERII WO: Wﬁ!ﬂn
Bezpieczenstwo pracy s
Brak uszkodzen detalu obracanego ) .
Skrécenie czasu niezbednego ! ] < s
do manewrowania elementem ¥

o

Jako producent dostarczamy wywrotniki WMH
w réznych wariantach dopasowanych do potrzeb
odbiorcy. Szeroki wachlarz mozliwych konstrukcji
ptyt zatadunkowych (gtadkie, pryzmy, uchwyty,
zaokraglone) pozwala na bezpieczne obracanie

EIementéwozrézmcowaﬂEj geometrii. PARAMETRY TECHNICZNE

- gRUPABARTON

MASA CZAS WYMIARY PLYTY | REGULACJA | ZASILANIE
0BRACANEGO | PRZERZUTU [ ZALADUNKOWEJ | PREDKOSCI '
DETALU (KG) | (8] 0BROTOWE)

1100X1100

2 1500X1500
- 1700X1500

1900X1500
2000X1800

Wywrotniki wyposazone

sq W system zapobiegajacy
szarpnieciom — podczas
zblizania sie do potozen
koncowych platforma
zwalnia i powoli zatrzymuje
sie. Wszystkie wywrotniki
posiadaja silniki zhamulcami
umozliwiajace zatrzymanie
obrotu w dowolnej chwili, bez
ryzyka samoistnego ruchu
elementu.



GRUPA

BARTOM

PODAJNIKI
ROLKOWE

PODAJNIKI ROLKOWE SERII PR wyr6zniaja sie masywna konstrukcja,
pozwalajaca na transport tadunkéw o znacznej masie, ktora przewyzsza noSnos¢
innych rozwiazan dostepnych na rynku. Modutowa budowa sprawia, ze mozliwe
staje sie tworzenie ciaggbw o dowolnej dtugosci. Zestawy mozna dzielic i taczy¢
w zaleznosci od potrzeb.

Zastosowanie silnikéw tréjfazowych duzej mocy potaczonych z przektadniami
$limakowymi i napedem przenoszonym przez taficuch na wszystkie rolki sprawia,
ze podajniki rolkowe serii PR sprostajq kazdemu wyzwaniu. — -

PARAMETRY TECHNICZNE
MODEL NOSNOSG WYSOKOSC | PREDKOSG REGULACJA | ZASILANIE
MODULU (KG) | OSIROLEK | LINIOWA PREDKOSCI | (V)
(MM) (M/MIN) 0BROTOWE!
PR-500 500 700/1000 | 0,2-2 PLYNNA 3X400
PR-1000 1000 700/1000 | 0,2-2 PLYNNA 3X400
PR-2000 2000 700/1000 | 0,1-1 PLYNNA 3X400

o1 3 .. STEROWANIE PODAINIKAMI

'&.ﬁ;{& WYSTEPUJE W KILKU WARIANTACH,
S W ZALEZNOSCI 0D WYMAGAR PROCESU:
sterowanie reczng kasetg © sterowanie

zintegrowane na elewacji szafy sterowniczej
sterowanie przyciskiem noznym « panel dotykowy

=

-

=T}

i

Mozliwos¢ zaméwienia zaréwno wersji ze stata
jak i regulowana bezstopniowo predkoscia.

Z1-



PLATFORMY
SZYNOWE

PLATFORMY SZYNOWE SERII PS doskonale

sprawdzaja sie wszedzie tam, gdzie zachodzi potrzeba
transportu tadunku o znacznej masie. Produkowane przez nas
platformy spetniaja takze funkcje mobilnych nosnikéw spawarek

wraz ze stupowysiegnikiem wzdtuz elementu spawanego.

PARAMETRY TECHNIGZNE

MODEL MASA TRANS- | WYSOK0SC WYMIARY REGULACJA ZASILANIE
PORTOWANEGO | PLATFORMY PLATFORMY PREDKOSCI vl
DETALU [KG) (MM) (MM)

PS-500 500 600 - 1000 1250X2000 PLYNNA 3X400

PsS-1000 1000 6000 - 1000 1400X2000 PLYNNA 3X400

PS-2000 2000 700 - 1200 1400X2500 PLYNNA 3X400

PS-5000 5000 800 - 1300 1500X3000 PEYNNA 3X400

PS-10000 10000 800 - 1300 2000X3000 PLYNNA 3X400

PS-20000 20000 800 - 1300 2000X4000 PLYNNA 3X400

AKCESORIA DODATKOWE:
® czujniki ultradzwiekowe lub laserowe wykrywajace
przeszkody na torze ruchu platformy

® nawijaki automatyczne do przewoddw zasilajacych
® kota 0 geometrii pozwalajacej na jazde po
prowadnicach rurowych

Na Zyczenie

klienta mozliwa

jest dowolna
modyfikacja
powierzchni

zatadunkowej »
platformy (pryzmy - :
do obtych detali,
uchwyty, dodatkowe
uszy, otworowania

i wiele innych)

Ptynnie regulowana predkos¢
jazdy pozwala dostosowac
platforme do wielu zadan.
Dodatkowe (zabezpieczone)
gniazda na obudowie platformy
pozwalajg zasila¢ urzadzenia
spawalnicze, bez potrzeby
korzystania z dtugich przewodow.




GRUPA

9 BARTOM

INFORMACJA TECHNICZNA | HANDLOWA
+48 880 939 559
+48 667 662 703
+48 787 984 910

KONTAKT@GRUPA-BARTOM.COM.PL

GRUPA BARTOM
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
2021
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